[bookmark: _GoBack]

Техническая спецификация закупаемых товаров (услуг)

Приобретение услуги по организации локальной системы видеонаблюдения (монтаж и демонтаж видеонаблюдения)

     Цель - повышение общего уровня безопасности на объектах образования Карагандинской области, а также сведение к минимуму количества правонарушений и преступлений.
Дополнительной целью является повышение мер мониторинга в режиме реального времени с использованием технологических средств, для поиска и анализа данных по предотвращению и раскрытию преступлений и правонарушений. 

  СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ: 
· Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 марта 2020 года № 79 «Об определении минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемых в организациях образования», 
· Совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 49 и Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 32 «Об утверждении Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения», 
· Правилам функционирования Национальной системы видеомониторинга утвержденных Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. Зарегистрированном в Министерстве юстиции Республики Казахстан іқ ноября 2020 года № 21693,
· Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 марта 2022 года № 117. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 апреля 2022 года № 27414 «Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки Республики Казахстан и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки»

Используемая терминология и сокращения

В настоящей Технической спецификации используются следующие термины, сокращения и понятия:
· Система видеонаблюдения Поставщика - аппаратно-программный комплекс, состоящий из видеокамер внешних и внутренних, на основе видеосервера, устанавливаемый на объекте Заказчика.
· АРМ –Автоматизированное рабочее место – совокупность программно-технических ресурсов, обеспечивающих Заказчику обработку данных, хранение и автоматизацию управленческих функций при эксплуатации системы видеонаблюдения;
· Заказчик КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Таңшолпан» управления образования Карагандинской области
· Адрес г. Караганда, улица Шаханская, строение 12
· НСВМ – Национальная система видео мониторинга;
· ПО – программное обеспечение, предназначенное для приема, обработки, трансляции видеопотоков с любых удаленных объектов и использования различной видеоаналитики, а также для возможной трансляции видеоданных в ЦОУ ДП/ Дежурная часть ОВД
· ЦОУ ДП/ Дежурная часть ОВД – Центр оперативного управления Департамента полиции /Дежурная часть территориальных органов полиции 
 Система видеонаблюдения, устанавливается в целях ведения наблюдения за обстановкой на объекте Заказчика, а также визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения, для оценки ситуации и фиксирования действий нарушителей.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), системой видеонаблюдения оборудуются: 
[bookmark: bookmark=id.2bn6wsx]1) периметр территории, прилегающей к объекту; 
[bookmark: bookmark=id.qsh70q]2) контрольно-пропускные пункты (при наличии);
[bookmark: bookmark=id.3as4poj]3) главный и запасные входы. На объектах образования оборудуются все входы, предназначенные для пропуска обучающихся на занятия;
[bookmark: bookmark=id.1pxezwc]4) места возможного массового пребывания людей на объекте. На объектах образования такими местами являются коридоры, спортивные и актовые залы, столовые, фойе, гардеробные, а также площадки для игр, спорта и отдыха, обустроенные на участках объектов образования;
[bookmark: bookmark=id.49x2ik5]5) территория и помещения с потенциально опасными участками, помещения (места), коридоры, ведущие к ним;
[bookmark: bookmark=id.2p2csry]6) досмотровые помещения (комнаты), участки досмотра транспорта (при наличии);
[bookmark: bookmark=id.147n2zr]7) помещения и территории по усмотрению руководителя (собственника) объекта.
[bookmark: bookmark=id.3o7alnk]На объекте, занимающем часть здания, системой видеонаблюдения охватываются:
[bookmark: bookmark=id.23ckvvd]1) места возможного массового пребывания людей на объекте;
[bookmark: bookmark=id.ihv636]2) главный и запасные входы (при наличии).
Система видеонаблюдения обеспечивает:
[bookmark: bookmark=id.32hioqz]      1) передачу визуальной информации с телекамер на техническое средство или совокупность технических средств сбора, обработки, отображения и регистрации полученной информации, установленные на посте сотрудника по обеспечению безопасности;
[bookmark: bookmark=id.1hmsyys]      2) работу в автоматизированном режиме;
[bookmark: bookmark=id.41mghml]      3) возможность оценки ситуации на объекте в режиме реального времени;
[bookmark: bookmark=id.2grqrue]      4) срок хранения информации не менее 30 суток.
[bookmark: bookmark=id.vx1227][bookmark: bookmark=id.3fwokq0]      
Технические требования к системам видеонаблюдения должны соответствовать минимальным техническим условиям систем видеонаблюдения, предусмотренным Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21693).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ РАБОТАМ, В РАМКАХ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ

Оплата по договору производится при условии своевременного предоставления Поставщиком Заказчику надлежащим образом оформленных и подписанных Заказчиком документов, подтверждающих выполнение обязательств Поставщика по договору. Поставщик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные условиями Технической спецификации включая, но не ограничиваясь:
- Электронного Счета –фактуры, предоставляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи (Накладной выписанной посредством веб-портала. В случае несвоевременного выставления Поставщиком счета-фактуры, Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа;
- Исполнительную документацию в соответствии с нормами и правилами для данных видов Работ, с указанием всех использованных материалов и мест установки активного оборудования и линий прокладки структурированной кабельной сети (СКС), в том числе планы-схемы по всем этажам и зданиям по каждому объекту отдельно;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по объекту отдельно и справку об использованных материалах по форме 2В;
- Накладные с визой материально-ответственного лица Заказчика на получение материала/оборудования;
- Паспорта, сертификаты соответствия/сертификаты CT-KZ на материалы и оборудование – все имеющиеся оригинальные экземпляры;
- Поэтажные планы объекта с указанием мест установки активного оборудования и линий прокладки структурированной кабельной сети (СКС);
- отчёт о местном содержании;
- и иных документов, предусмотренных условиями Договора Технической спецификации.
На каждом из перечисленных в настоящем пункте документов должны быть указаны номер и дата заключения договора.
В случае не предоставления Исполнителем одного или нескольких документов, предусмотренных Договором, оплата по нему соразмерно отодвигается, и её срок начинает исчисляется со дня предоставления в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов.
Подробные требования и регламент сопутствующих работ по установке, монтажу, пусконаладке и инсталляции системы видеонаблюдения на объекте Заказчика должны быть выполнены согласно п. 7 настоящей Технической спецификации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ В РАМКАХ ЗАКУПКИ

Параметры к системам видеонаблюдения, установленные требованиями «Правил функционирования Национальной системы виде омониторинга», утвержденных приказом Председателя КНБ РК №69-ке от 27 октября 2020 года (далее – Правила), являются обязательными, т.к. обеспечивают интеграцию с Национальной системой видеомониторинга. Не допускается снижение технических параметров оборудования, предъявляемых минимальными требованиями.

3.1.  Для организации локальной инфраструктуры объекта Заказчика, поставляемая Поставщиком система видеонаблюдения состоит из следующего оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество*

	1.
	Видеосервер
	1

	2.
	тип №1 – Стационарные уличного исполнения – обзорные
	13

	3.
	тип № 3 – Стационарные внутреннего исполнения – входная группа
	3

	4.
	тип №4 – Стационарные внутреннего исполнения – обзорные/ коридорные
	9

	5.
	Инжинерная инфраструктура для организации системы видеонаблюдения  

	1





3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
Камеры предназначены для трансляции видеопотока посредством каналов передачи данных и ПО.
Технические характеристики видеокамер системы видеонаблюдения должны быть не менее:


	ТИП № 1  – СТАЦИОНАРНЫЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ – ОБЗОРНЫЕ

	

	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ)
	 - НЕ МЕНЕЕ 1920x1080 пикселей

	ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА
	 - НЕ МЕНЕЕ 5000 кбит/с

	СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА
	 - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с

	ПОТЕРИ ПАКЕТА
	 - НЕ БОЛЕЕ 20%

	ФОКУСИРОВКА
	 - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО)

	МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	 - 0,01 лк

	УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	 - WDR  НЕ МЕНЕЕ 120 дБ

	РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» -
	 - МЕХАНИЧЕСКИЙ  ИК ФИЛЬТР

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ»
	 - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ

	ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
	 - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66

	ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
	 - IK 10

	КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ
	 - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / m НА  МЕТР 

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
	 2.8-12мм

	ОБЪЕКТИВ
	 вариофокальный

	СКОРОСТЬ ЗАТВОРА
	Не более 1/50 с не менее 25 к/с

	УГОЛ ОБЗОРА
	 105°~33°

	ВИДЕО КОДЕК
	 H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

	КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ
	 НЕ МЕНЕЕ 2 потоков

	ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК)
	 1080P (1 ~ 25fps)

	СОВМЕСТИМОСТЬ
	 ONVIF профиль S&G&T; CGI 

	ТИП ПОДСВЕТКИ
	 ИК

	ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ
	 30м

	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
	 -40°C ~ +60°C

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Стационарные уличного исполнения – обзорные IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах.

	ТИП № 2 – СТАЦИОНАРНЫЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ – ВХОДНАЯ ГРУППА

	

	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ)
	 - НЕ МЕНЕЕ 1920x1080 пикселей

	ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА
	 - НЕ МЕНЕЕ 5000 кбит/с

	СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА
	 - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с

	ПОТЕРИ ПАКЕТА
	 - НЕ БОЛЕЕ 20%

	ФОКУСИРОВКА
	 - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО)

	МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	 - 0,01 лк

	УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	 - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ

	РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» -
	 - МЕХАНИЧЕСКИЙ  ИК ФИЛЬТР

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ»
	 - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ

	ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
	 - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66

	ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
	 - IK 10

	КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ
	 - НЕ МЕНЕЕ 250 pix / m НА  МЕТР 

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
	2.8-8 мм

	СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	0.001 ~ 0.009 люкс

	ОБЪЕКТИВ
	моторизированный, вариофокальный

	ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	5x

	УГОЛ ОБЗОРА
	109°~28°

	ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	16x

	ВИДЕО КОДЕК
	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

	КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ
	НЕ МЕНЕЕ 2 потоков

	СКОРОСТЬ ЗАТВОРА
	Не более 1/100, поддержка медленного затвора

	СОВМЕСТИМОСТЬ
	ONVIF профиль S&G&T; CGI

	БАЛАНС БЕЛОГО
	наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ
	BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB

	ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR )
	3D DNR

	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC)
	да

	ТИП ПОДСВЕТКИ
	СМАРТ ИК

	ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ
	30м

	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	-40°C ~ +60°C

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Стационарная уличного исполнения  входная группа  IP видеокамера предназначена для получения обзорного видеоизображения на наблюдаемых объектах.

	[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]ТИП № 3 – СТАЦИОНАРНЫЕ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ – ВХОДНАЯ ГРУППА

	

	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ)
	 - НЕ МЕНЕЕ 1920x1080 пикселей

	ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА
	 - НЕ МЕНЕЕ 5000 кбит/с

	СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА
	 - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с

	ПОТЕРИ ПАКЕТА
	 - НЕ БОЛЕЕ 20%

	ФОКУСИРОВКА
	 - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО)

	МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	 - 0,01 лк

	УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	 - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ

	РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» -
	 - МЕХАНИЧЕСКИЙ  ИК ФИЛЬТР

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ»
	 - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ

	ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
	 - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66

	ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
	 - IK 10

	КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ
	 - НЕ МЕНЕЕ 250 pix / m НА МЕТР 

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
	2.8-8 мм

	СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	0.001 ~ 0.009 люкс

	ОБЪЕКТИВ
	моторизированный, вариофокальный

	ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	5x

	УГОЛ ОБЗОРА
	109°~28°

	ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	16x

	ВИДЕО КОДЕК
	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

	КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ
	2 потока

	СКОРОСТЬ ЗАТВОРА
	Не более 1/100, поддержка медленного затвора

	СОВМЕСТИМОСТЬ
	ONVIF профиль S&G&T; CGI

	БАЛАНС БЕЛОГО
	наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь

	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ
	BLC / DWDR / HLC / WDR 120dB

	ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR )
	3D DNR

	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC)
	да

	ТИП ПОДСВЕТКИ
	СМАРТ ИК

	ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ
	20м

	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	-40°C ~ +60°C

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Стационарные внутреннего исполнения – входная группа

	ТИП № 4  – СТАЦИОНАРНЫЕ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ – ОБЗОРНЫЕ

	

	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРИЦЫ)
	 - НЕ МЕНЕЕ 1920x1080 пикселей

	ЗНАЧЕНИЕ БИТРЕЙТА
	 - НЕ МЕНЕЕ 5000 кбит/с

	СКОРОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА
	 - НЕ МЕНЕЕ 25 к/с

	ПОТЕРИ ПАКЕТА
	 - НЕ БОЛЕЕ 20%

	ФОКУСИРОВКА
	 - AUTO / MANUAL (ОПЦИОНАЛЬНО)

	МИНИМАЛЬНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
	 - 0,01 лк

	УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	 - WDR НЕ МЕНЕЕ 120 дБ

	РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» -
	 - МЕХАНИЧЕСКИЙ  ИК ФИЛЬТР

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ДЕНЬ/НОЧЬ»
	 - АВТО / ПО РАСПИСАНИЮ

	ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
	 - НЕ МЕНЕЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP66

	ПАРАМЕТР СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
	 - IK 10

	КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАДАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ
	 - НЕ МЕНЕЕ 50 pix / m НА  МЕТР 

	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
	 2.8-12мм

	ОБЪЕКТИВ
	 вариофокальный

	СКОРОСТЬ ЗАТВОРА
	Не более 1/50 с 

	УГОЛ ОБЗОРА
	 105°~33°

	ВИДЕО КОДЕК
	 H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

	КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ
	 2 потока

	СОВМЕСТИМОСТЬ
	 ONVIF профиль S&G&T; CGI 

	ТИП ПОДСВЕТКИ
	 ИК

	ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ
	 20м

	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
	 -40°C ~ +60°C

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Стационарные внутреннего исполнения - обзорные




3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВИДЕОСЕРВЕРА

Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:
	ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР
	1/4/8/9/16

	ВХОД
	24/32 канала

	ВЫХОД
	1 HDMI, 1 VGA

	СЖАТИЕ
	H.265/H.264

	ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, на весь экран

	ЖЕСТКИЕ ДИСКИ
	Не менее 2 шт. общим объемом для хранения видеоархива не менее 20 Тб.

	ФОРМАТ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОАРХИВА
	Не менее 1920x1080 разрешением для каждой камеры с битрейтом не менее 2 Мбит/с сроком хранения не менее 30 суток.


	СЕТЕВОЙ ПОРТ
	RJ-45 порт (1000Mbps)
Пропускная способность по сети: до 128 Мбит/с (суммарный входящий поток).

	СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, ONVIF, Поддержка IP камер

	ПОДДЕРЖКА ДЛЯ IP ВИДЕОКАМЕР
	не менее 2 Mп  

	РЕЖИМ ЗАПИСИ
	непрерывная или по циклу;

	ПОДДЕРЖКА РЕТРАНСЛЯЦИЯ ПОТОКА
	RTSP

	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
	Возможность реализации функции «тревожная кнопка», при срабатывании которой, сигнал тревоги передается с отображением места дислокации на геоинформационной системе и автоматическим развертыванием всплывающего окна «картинки» со всех видеокамер, установленных на объекте в режиме реального времени.

	УСТРОЙСТВА ВВОДА ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ
	· Монитор не менее 1шт. диагональю 23 дюйма с поддержкой одного из подключений VGA, HDMI
· Манипулятор (мышь) 1 шт.

	ДОСТУП К ВИДЕОАРХИВУ
	Возможность удаленного доступа к видеоархиву посредством web-интерфейса

	АВТОРИЗАЦИЯ 
	По имени пользователя и паролю, с разграничением прав доступа.



4.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
4.1.1. Поставщик обязуется поставить лицензионное программное обеспечение для приема, обработки, трансляции видеопотоков с объекта Заказчика.
4.1.2. Поставляемое в рамках закупки программное обеспечение, должно обеспечить возможность передачи видеоданных в НСВМ уполномоченного органа, по каналам связи, предоставленным Заказчиком.
 4.1.3.  Требования к аппаратному и программному обеспечению устанавливаемого на АРМ оператора для обеспечения удаленного доступа.
· Операционная система не ниже Windows 10 x64
· Монитор не менее 1 шт. диагональю не менее 23 дюймов с поддержкой одного из подключений VGA, DVI, HDMI
· Манипулятор (мышь) 1 шт.
· Клавиатура на 3 языках (KZ, RU,ENG)
· Процессор не ниже 2,9 ГГц
· Оперативной памяти  16 Гб
· Видеокартой не менее 2 Гб с поддержкой 2 мониторов Geforce 1050 или аналогичный
· SSD SATA диск для ОС не менее 240 Гб
· HDD SATA диск 1Тб 
· БП не менее 800 Ватт
· ИБП не менее:
· Номинальная полная мощность  1800.
· Мощность (Вт) — 1800.
· Полная мощность (Ва) — 3000.
· Выходное напряжение (В) — 198 — 242.
· Форма выходного напряжения — аппроксимированная синусоида.
·  Антивирусное ПО лицензионное.

При этом обращаем особое внимание что согласно условиям Договора, заключаемого с Поставщиком:

· Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:
· качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;
· новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;
· свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.
· В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.
· Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7.   ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И РЕГЛАМЕНТ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ, ПУСКО-НАЛАДКЕ И ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА.
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1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Общие положения
1.1. Данная инструкция предназначена для обеспечения качественного выполнения процессов монтажа и ввода в эксплуатацию, а также самой эксплуатации оборудования и кабелей различных типов.
1.2. Целью данной инструкции является обеспечение условий проводимых работ в процессе монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатацию для бесперебойной работы объекта в течении всего срока службы.
1.3. Инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками, осуществляющими монтаж и эксплуатацию оборудования на объектах.
1.4. В настоящей инструкции содержатся рекомендации по выбору методов, оборудования и инструмента для подвески кабелей, камер, шкафов, коробок и ящиков.
1.5. При подвеске кабелей необходимо уделять особое внимание тому, чтобы не выйти за пределы максимально допустимого усилия натяжения, минимального радиуса изгиба и максимального сопротивления раздавливанию или ударным нагрузкам. Очень важно также избегать любых повреждений оболочки, так как это может значительно снизить надежность кабеля. Более подробное пояснение указанных мер предосторожности приводится в настоящей инструкции.
2. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Основные нормативные документы
2.1. При осуществлении монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатацию, все сотрудники выполняющие работы должны руководствоваться нормативными документами, указанными в пунктах 2.2 – 2.6.
2.2. При монтаже установок следует руководствоваться требованиями СНиП РК 1.03-05-2011, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:
· электромонтажные работы;
· погрузочно-разгрузочные работы; 
· эксплуатация технологической оснастки и инструмента;
· монтажные работы;
· земельные работы;
· испытание оборудования.
2.3. При монтаже кабелей и кабеле-несущих систем следует руководствоваться требованиями:
· СНиП РК 3.02-10-2010 - Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
· ВСН 116-87 - Руководство по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.
2.4. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования:
· "Организация и порядок проведения работ”;
· “Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребителей”;
· “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).
2.5. Энергопитание системы видеонаблюдения должно быть выполнено в соответствии с СН РК 4.04-07-2013.
2.6. При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы, необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности, технической документацией предприятий-изготовителей и требованиями главы ПОТ Р М-016-2001 - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
3. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Основные требования при транспортировке и хранении кабелей и оборудования
3.1. При погрузке (разгрузке) кабелей и оборудования необходимо исключить удары и механическое повреждение.  Запрещается кидать, катить или тащить по земле кабеля и оборудования в/или с транспортного средства от/или до склада. Обшивка, упаковка и иные защитные средства особо ценных изделий должны сниматься с разрешения ответственного за склад.
3.2. После транспортировки кабели и оборудование должны быть проверены на отсутствие повреждений и целостность защитных приспособлений.
3.3. При хранении и транспортировке кабели и оборудование должны быть защищены от механических воздействий, а также от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. Температура хранения: от минус 60 ºС до +70 ºС.
3.4. Запрещается транспортировка оборудования и кабеля совместно с ГСМ и ЛКМ
4. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Общие требования по работе с тросами и самонесущими кабелями.
4.1. Перед началом монтажа кабелей, необходимо проверить наличие конструктивных элементов, заявленных в спецификации проекта. Проверить внешний вид кабеля визуально на отсутствие дефектов. 
4.2. Перед началом монтажных работ следует осмотреть маршрут прокладки кабеля согласно проекту, чтобы убедиться в отсутствии препятствий. Нельзя допускать волочения кабеля по земле или через препятствия.
4.3. Натяжение кабеля при раскатке не должно превышать допустимую монтажную растягивающую нагрузку (ДМРН). При регулировке стрел провиса натяжение не должно превышать максимально допустимую монтажную растягивающую нагрузку (МДМРН). ДМРН и МДМРН указаны в спецификации на кабель.
4.4. Не допускается изгибать кабель на радиус изгиба больше допустимого, указанного в спецификации на кабель.  
4.5. Не допускается осевое закручивание кабеля больше, чем на 360 градусов на длине 4 м.
4.6. Раздавливающая нагрузка на кабелях не должна превышать допустимую норму, указанную в спецификации.  
4.7. Раскатка и монтаж кабелей в полиэтиленовой оболочке должны производиться при температуре не ниже -30 °С, в негорючей оболочке – не ниже -10 °С.
4.8. Работы по протяжке и монтажу кабелей на объектах не должны проводиться при гололеде, осадках, грозе и скоростью ветра свыше 10 м/с.
4.9. При пересечении кабельными линиями других кабелей необходимо, чтобы кабели связи располагались выше силовых кабелей, а силовые кабели высшего
напряжения прокладывают под кабелями низшего напряжения. Параллельная прокладка силовых кабелей над и под трубопроводами в вертикальной плоскости не допускается.
4.10. При прокладке кабельных линий в зоне зеленых насаждений, расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками, указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
5. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Требования к монтажу оборудования
5.0.1 		Монтаж оборудования является последним пред-эксплуатационным периодом, когда могут быть выявлены и устранены явные и частично скрытые дефекты изготовления и сборки оборудования. Монтажные работы должны быть выполнены таким образом, чтобы не увеличивать количество оставшихся в оборудовании скрытых дефектов.
5.0.2		Серьезное внимание следует уделить составу подготовительных работ, имеющих решающее значение как для своевременного и качественного выполнения монтажа оборудования, так и для его будущей эффективной эксплуатации.
5.0.3		Все оборудование, устанавливаемое на металлоконструкции не имеющие заземления, необходимо крепить через диэлектрик, указанный в спецификации проекта.

[bookmark: _heading=h.tyjcwt]5.1.		Монтаж коммутационных шкафов/ящиков/стоек/полустоек
5.1.1.		Необходимо определить место установки оборудования (опора, стена), с учетом его габаритных и установочных размеров, согласно проекту.
Оборудование монтируется на опорах на высоте не ниже 4 метров от уровня земли. В помещениях/зданиях оборудование монтируется без кронштейна на стену, и крепится посредством анкерных болтов. Высота размещения оборудования учитывается исходя из удобства в эксплуатации в последствии и пожеланий владельца здания/помещения.
5.1.2.		В чердачных помещениях оборудование монтируется в труднодоступном для посторонних лиц месте.
5.1.3.		Для крепления ящика к опоре предварительно крепится специально сконструированный кронштейн (рисунок 1.3), для чего следует использовать следующие материалы и инструмент: ленту стальную монтажную 0,8х20 мм, замок для хомутов, клещи натяжные, молоток, пассатижи.
5.1.4.		Ленту стальную монтажную необходимо продеть в специальные отверстия в кронштейне для оборудования и обернуть вокруг опоры. Для плотного натяжения ленты применить клещи натяжные (рисунок 1.1) параллельно отрезать лишнюю длину ленты. Подбить молотком оставшийся за пределами замка участок длины ленты, сплющить зажимы замка для хомутов (рисунок 1.2).
5.1.5.		Оборудование и кронштейн должны быть разделены диэлектриком, чтобы избежать контакта корпуса оборудования с кронштейном, предотвращая этим самым выход из строя оборудования в случае попадании на металлоконструкции электрического тока.
5.1.6.		Ввод кабелей в оборудование осуществить в герметичные кабельные вводы (рисунок 1.3). Не допускается вводить кабеля силовые и кабеля связи в один ввод. Так же не допускается делать отверстия в оборудовании для ввода в них кабелей.
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	Рисунок 1.1 – Натяжение ленты с помощью клещей.
	Рисунок 1.2 – зажим замка хомута молотком.
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Рисунок (1.3) – Общий вид ящика.
1 – ящик, 2 – герметичные кабельные вводы с мембраной, 3 - лента стальная монтажная 0,8х20 мм.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]5.2		Монтаж камер видеонаблюдения и монтажных коробок
5.2.1.	Для монтажа статической камеры и монтажной коробки на металлическую или железобетонную опору требуется:
-		Установить кронштейн (рисунок 1.4) на опору. При монтаже следует использовать следующие материалы и инструмент: лента стальная монтажная 0,8х20 мм, замок для хомутов, клещи натяжные, молоток. Монтаж аналогичен монтажу кронштейна для шкафа.
-		Установить камеру на кронштейн закрепив между ними диэлектрик, чтобы не допустить риска попадания напряжения на камеру через металлическую опору;
-		Установить монтажную коробку на кронштейн (рисунок 1.5).
5.2.2.		Ввод кабелей в монтажную коробку производится в герметичные вводы, не допускается ввод кабелей с боков и сверху, заводить кабель необходимо только снизу, чтобы не допустить попадания влаги в монтажную коробку.
Юстировка и настройка видеокамеры производится на месте.
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	Рисунок 1.4 – Кронштейн для камеры.
	Рисунок 1.5 – Монтажная коробка.


	

	



5.2.3.		Крепление статических камер и монтажных коробок в помещении и на фасад зданий производится без кронштейна, предварительно разметив и пробурив отверстия для саморезов или дюбель гвоздей в месте их крепления. Крепление монтажных коробок осуществляется посредством закручивания монтажных шурупов и дюбель-гвоздей
5.2.4.		Монтаж на фасад зданий или сооружений производится при помощи автогидроподъёмника (АГП). Устанавливать камеру необходимо в труднодоступном для доступа посторонних лиц имущества месте.
5.2.5.		Так же следует руководствоваться инструкциями по монтажу, входящими в комплект оборудования.
6. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Требования к монтажу кабелей информационных
[bookmark: _heading=h.4d34og8]6.1.	Общие требования
6.1.1.		Монтаж кабелей должен проводиться в соответствии с проектом, инструкциями по монтажу и настоящей инструкцией.  
6.1.2.		Монтаж кабеля должен производиться способами и инструментами, исключающими его повреждение. О любых повреждениях кабеля следует немедленно сообщать руководителю работ, и при необходимости заменить кабель.
6.1.3.		Раскатка кабелей производится с использованием специального кабельного домкрата, чтобы исключить перекручивание кабеля при раскатке.
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]6.2	Прокладка кабелей и проводов в зданиях
6.2.1.1.	Скрыто-внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям, в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой проводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, взаштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
6.2.1.1.	Открыто-по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
6.2.2.		При открытой прокладке применяют следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.
6.2.3.		Прокладку кабелей и проводов вне зданий следует выполнять в траншеях, по кровле, воздушными линиями, по стенам зданий.
6.2.4.		Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических трубах.
6.2.5.		При прокладке скрытым способом провода и кабели должны быть проложены в отдельной штробе, трубе или коробе. Не допускается их совместная прокладка с силовыми кабелями.
6.2.6.		Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.  
6.2.7.		При открытой прокладке силовые кабеля должны быть удалены от кабелей связи на расстояние не менее 150 мм.
6.2.8.		Кабели и провода должны крепиться к строительным конструкциям при помощи скреп или скоб из тонколистовой оцинкованной стали, полиэтиленовых эластичных скоб. Установка крепежных деталей должна производиться с помощью гвоздей или шурупов, которые вбиваются (всверливаются) в деревянные или полиэтиленовые пробки, устанавливаемые в стенах (потолках) из бетона или другого прочного материала по трассе прокладки.
Крепления скрепов, скоб, должны располагаться друг от друга:
на горизонтальных участках – не более чем через 350 мм; 
на вертикальных участках – через 500 мм;
на поворотах трассы – через 100 мм от вершины угла в обе стороны.
6.2.9.		В местах крепления провода под скобы должна подкладываться неразрезанная или разрезанная, но не большего диаметра ПВХ трубка, выступающая за пределы скобы.
6.2.10.	При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях кабели, должны прокладываться в существующих каналах и трубах. Заделка кабелей в строительные конструкции наглухо не допускается.
6.2.11.	Для открытой прокладки короба должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. Конструкция и способ установки коробов не должны допускать скопления в них влаги. Зазор между закрепленным кабельным каналом и монтажной коробкой должен быть минимальным.
6.2.12.		В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно, с упорядочением и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открывающимися крышками – 40 %, если они используются в качестве закладных устройств скрытой проводки и 60 %, если они используются для открытой проводки.
6.2.13.	Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. 
6.2.14.	Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки,  не должна превышать 20  % от сечения трубы, если она используется в качестве закладного устройства скрытой проводки и 60%, если она используется для открытой проводки.
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]6.3.	Прокладка кабелей и проводов вне зданий по опорам и металлическим конструкциям
6.3.1. После завершения раскатки кабеля производят монтаж анкерных зажимов на опорах.
6.3.2. Не допускается намотка кабеля вокруг опоры, оставлять кольца запаса возле распределительных коробок.
6.3.3. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]На опорах любого типа устанавливаются кронштейны для анкерных зажимов, путем крепления его вокруг опоры лентой стальной монтажной. Для плотного натяжения ленты применить клещи натяжные (рисунок 1.6), отрезать лишнюю длину ленты. Подбить молотком оставшийся за пределами замка участок длины ленты, сплющить зажимы замка для хомутов (рисунок 1.7).
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	Рисунок 1.6 – Натяжение ленты с помощью клещей.
	Рисунок 1.7 – зажим замка хомута молотком.


6.3.4. Трос кабеля (F/UTPс тросом) в точке крепления к анкерным зажимам, освобождается от оплетки.
6.3.5. Анкерные зажимы для металлического троса должны иметь металлические клинья, которые зажимают, удерживая непосредственно трос.
6.3.6. Анкерные зажимы для кабелей с металлическим тросом в оболочке должны иметь металлические зубья, которые пробивая оболочку, удерживают непосредственно трос.
6.3.7. Анкерные зажимы для кабелей с диэлектрическим прутком (в частности, у оптических кабелей) должны иметь пластиковые или металлические клинья, которые зажимают непосредственно оболочку троса, не повреждая ее.
6.3.8. Анкерные зажимы применимые на металлических опорах с применением кабеля (F/UTPс тросом) просверливаются, для пропуска троса сквозь зажима анкерного и его последующего зажима в исходной точке разделки троса тросовым зажимом.
6.3.9. Пример крепления кабеля с тросом к опорам приведен на рисунке (1.8). Применимо ко всем используемым тросам.
[image: Screenshot_3]

Рисунок (1.8) – крепление троса к анкерному зажиму, крепление зажима к опоре на кронштейн анкерный.
1 – кронштейны для анкерных зажимов, 2 – анкерный зажим, 3 – трос металлический, 4 – кабель.
6.3.10. При вводе кабеля в здание проделывается отверстие под металлическую трубу диаметром необходимого радиуса для ввода кабелей. Анкерный кронштейн крепится к фасаду здания анкерными болтами. Кабель, проходящий по фасаду здания до отверстия, проходит в ПНД гофрированной трубе и крепится наподдерживающие пластиковые анкера. Крепление анкерного зажима и троса к нему аналогично как на (рисунке 1.9).
6.3.11. Пример ввода кабеля в здание (1.9).
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Рисунок (1.9) – ввод кабеля в здание и его крепление.
1 – Анкер болт с кольцом, 2 – анкерный зажим, 3 – поддерживающий пластиковый анкер.
6.3.12. Стрелы провиса регулируются с обязательным учетом тягового усилия, которое не должно превышать максимально допустимую монтажную растягивающую нагрузку (МДМРН), указанную в спецификации на кабель. Стрела провиса в пролетах не должна отличаться более чем на 10% от проектной, с учетом температуры окружающего воздуха при монтаже. Провис шлейфа между зажимами должен составлять не более 5% от метража участка от одного, до другого конца крепления кабеля.
7. [bookmark: _heading=h.26in1rg]Монтаж электрического кабеля
7.1. Для монтажа электрических линий Компанией применяется кабель марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS.
7.2. Кабели следует укладывать с запасом по длине от 1% до 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас электрического кабеля в виде колец (витков) запрещено.
7.3. На каждом конце кабеля необходимо крепить бирку, на которой должна быть указана следующая информация:
· наименование организации,
· тип, марка кабеля,
· длина кабеля,
· точка подключения обратного конца кабеля.
7.4. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром от 1 мм до 2 мм или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги. 
7.5. Прокладка электрических линий производится цельным куском кабеля. При повреждении кабеля во время эксплуатации, кабель соединять методом скрутки запрещается, необходимо применять герметичную кабельную муфту. 
7.6. Запрещается подключать кабель марки ВВГ ВВГнг, ВВГнг-LS к алюминиевым шинам без луженого кабельного наконечника на жиле, либо через металлическую шайбу без прямого контакта алюминиевой шины и медной жилы.
7.7. Запрещается вставлять в механический зажим автоматических выключателей и других устройств жилы кабелей разных диаметров, а также более двух жил в один зажим.
7.8. Соединение гладких и гофрированных ПНД трубок производить фитингами.
7.9. При параллельном подключении шкафов/ящиков/стоек/полустоек к электропитанию, кабеля необходимо параллели только на вводе автомата.
8. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Прокладка электрического кабеля в грунте
8.1. Для прокладки кабеля в грунте необходимо подготовить траншею глубиной 0,7-1,0м (1,0м всегда при пересечении улиц и площадей) и шириной 0,15-0,25м (при прокладке одного кабеля). Траншея должна быть очищена от мусора, камней и других предметов. Прокладку кабеля производить в ПНД трубке. При пересечении траншеей других коммуникаций ПНД трубку в месте пересечения пропустить в отрезке асбестовой трубы. Совместно с представителем технадзора составить Акт скрытых работ по прокладке кабеля. После этого засыпать траншею рыхлой землей. Засыпка траншеи замерзшими комьями земли, а также различным мусором запрещено. Во время засыпки траншеи на расстоянии 0,25м от уровня поверхности проложить при необходимости сигнальную ленту. 
8.2. Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затяжки в них проводов и кабелей необходимо производить в соответствии с рабочими чертежами при температуре воздуха не ниже минус 20°C и не выше плюс 60°C.
8.3. Для исключения попадания влаги в трубку, необходимо заделать вывода трубок герметичных вводов плотным слоем без отверстий на глубину около 30-50мм. 
8.4. Вводы кабелей в здания должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
9. [bookmark: _heading=h.35nkun2]Монтаж электрического кабеля вертикально по кабельным опорам
9.1. При монтаже кабеля на улице вертикальный монтаж кабеля в зависимости от конструкции можно проводить:
· Внутри металлоконструкции(столба). Кабель внутри металлоконструкции можно монтировать без дополнительной защиты. В местах ввода/вывода кабеля из металлоконструкции должны быть установлены кабельные вводы (герметичный ввод, сальник) для предотвращения повреждения изоляции кабеля.
· По наружной части металлоконструкции кабель прокладывается в металлорукаве или гофрированной трубе ПНД для механической защиты кабеля от повреждений. Металлорукав крепится к металлоконструкции через каждый 1,0м с помощью крепежных материалов (скобы, металлические хомуты).
9.2. Ввод всех кабелей в коммутационные шкафы производится только через имеющиеся кабельные вводы.
9.3. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С прокладки кабелей всех марок не допускается. Прокладка кабеля марки ВВГ без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды минус 15°С. 
10. [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Монтаж электрического кабеля на стальном тросу
10.1. Для защиты электрического кабеля от воздействия внешней окружающей среды, механических повреждений, при прокладке на стальном тросу, кабель необходимо прокладывать в защитной оболочке (гофрированной ПНД трубке).
10.2. Кабель в защитной оболочке надлежит закреплять к несущему стальному канату бандажами или клицами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга.
10.3. Высота подвеса кабеля на трос от уровня земли- не менее 6 м.
10.4. Стальной канат и другие металлические части для прокладки кабелей на канате вне помещений независимо от наличия гальванического покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом).
10.5. Стрела провеса каната после подвески кабелей должны быть в пределах 1/40-1/60 длины пролета. 
10.6. При монтаже электрического кабеля на стальном тросу по металлическим конструкциям и осветительным опорам, не имеющего собственного заземления или не подключенным к общему контуру заземления, необходимо применение анкерных зажимов для исключения металлосвязи между стальным тросом и металлоконструкцией, к которой он крепится.
10.7. При монтаже кабеля с тросом между зданием и осветительной опорой анкерные концевые конструкции должны быть закреплены к колоннам или стенам здания. Крепление их к балкам и фермам не допускается.
10.8. Расстояния от кабеля до зеленых насаждений и от оси трассы до штабелей сгораемых материалов должны быть указаны в проекте.
11. [bookmark: _heading=h.44sinio]Монтаж электрического кабеля в здании
11.1. Для монтажа электрических линий внутри зданий применяется кабель марки ВВГнг и ВВГнг-LS. Данные марки кабеля не поддерживают распространения горения. 
11.2. Внутри зданий кабельные линии прокладываются непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. 
11.3. Проход кабеля через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые (дерево, пластик и др. горючие материалы) - в отрезках стальных труб.
11.4. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала, с обеспечением огнестойкости такой же как у строительной конструкции. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). Использование монтажной пены, в данном случае, запрещено. 
11.5. Примеры материалов для заделки:
· цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3;
· глиной с цементом и песком - 1,5:1:11;
· перлитом, вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т.п.
11.6. При этом заделка выполняется по всей толщине стены или перегородки.
11.7. Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п. следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. Кабели, прокладываемые вертикально по кабельным конструкциям (лоткам, эстакада), должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.
11.8. Прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах не допускается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
12. [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Монтаж электрического кабеля в подвальных помещениях
12.1. Монтаж кабеля в подвальных помещениях, имеющих стальные трубопроводы (горячая/холодная вода и др.) производится с использованием металлорукава, для обеспечения механической защиты кабеля. Расстояния от открыто проложенных внутри зданий проводок до стальных трубопроводов при параллельной прокладке, должно быть не менее 100мм, а до трубопроводов с горючими жидкостями и газами - не менее 250 мм.
12.2. Укладка кабеля проводится по существующим кабельным конструкциям. При отсутствии кабельных конструкций крепление кабеля производится только по несгораемым стенам на высоте не менее 2м от уровня пола или земли.
13. [bookmark: _heading=h.z337ya]Монтаж электрического кабеля внутри рабочих помещений
13.1. Монтаж электрического кабеля внутри помещений по стенам необходимо применять кабель-канал. При горизонтальном монтаже кабель-канала его необходимо размещать на высоту не менее 2м от уровня пола. При скрытых прокладках кабеля (в стенах) следует применять глухие короба.
13.2. При наличии в здании подвесных потолков из несгораемых и трудно-сгораемых материалов (минераловатных плит, гипсовых, цементно-стружечных и т.п.) прокладка в них электрических линий возможна при использовании гофрированных пластмассовых труб.
14. [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Монтаж электрического кабеля в чердачных помещениях
При монтаже кабеля в чердачных помещениях проводится с использованием гофрированных пластмассовых труб. Прохождение стен, перекрытий описано выше. Крепление производить по несгораемым стенам и бетонным конструкциям. При отсутствии несгораемых стен кабель прокладывается в тонкостенных металлических трубах.
15. [bookmark: _heading=h.1y810tw]Монтаж электрического кабеля по фасаду здания
Монтаж кабеля по фасаду здания, проводить согласно проекту. Допускается монтаж кабельных линий на существующих кабельных конструкциях (лотки, эстакады), в металлических кабельных каналах, коробах, имеющие съемные или открывающиеся крышки. Все кабельные сооружения для прокладки кабеля должны исключать скопления кабеля. Высота кабельных конструкций при горизонтальной прокладке должна составлять не менее 2м от уровня земли. 
16. [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Заземление
Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. При наличии контура заземления все электрооборудование, а также распределительные шкафы, металлические опоры, тросы к которым крепится электрический кабель необходимо заземлять.
17. [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Монтаж кабеля заземления
Кабель заземления обеспечивает преднамеренное электрическое соединение между шиной заземления и заземляемым устройством. Кабель заземления прокладывается совместно с электрическим кабелем. Методика монтажа кабеля заземления аналогична прокладке электрического кабеля. Концы кабеля заземления обжимаются лужеными кабельными наконечниками соответствующего диаметра. Подсоединение кабеля заземления происходит через болтовое соединения. После затяжки болта, соединение необходимо смазать техническим вазелином.
18. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Ввод в эксплуатацию
18.1. При готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, на место выезжает технический надзор.
18.2. При проверке качества выполненных работ по подвеске кабеля и монтажу оборудования, технический надзор проводит сплошной визуальный контроль подвешенного кабеля и смонтированного оборудования, проверяет соответствие стрел провиса, качество крепления кабеля и оборудования к опорам либо зданиям, правильность спусков/подъемов кабелей, их ввод в оборудование и распределительные коробки.
18.3. Эксплуатация кабеля и оборудования, не принятого в эксплуатацию техническим надзором, не допускается.
19. [bookmark: _heading=h.3whwml4]Эксплуатация кабеля и оборудования
19.1. Эксплуатация кабеля, подвешенного на опорах, заключается в проведении технического обслуживания и ремонта, направленных на обеспечение его надежной работы.
19.2. Периодические осмотры проводятся в дневное время без подъема на опору (не реже 1 раза в 6 месяцев).
19.3. Выборочная проверка состояния кабеля в зажимах (1 раз в 3 месяца в первый год, далее 1 раз в год).
19.4. Внеочередной осмотр проводится после образования гололеда на кабеле.
19.5. Проверка стрел провиса кабеля проводится после образования гололеда.
19.6. Выполнение планово-профилактических работ (ППР) по шкафам коммутации необходимо проводить не реже одного раза в полугодие, а также, при проведении других видов работ в шкафу по факту прибытия на объект. 
Необходимо проверять шкаф на герметичность и отсутствие влаги. Устранять скопление пыли. Проверять затяжку проводов электропитания в клеммах автоматических выключателей, блоках питания и др. оборудования, при ослаблении контакта затянуть его. 
Проверять состояние изоляции электрических и информационных кабелей, при выявлении повреждения заменить, либо заизолировать место нарушения изоляции. Проверять фиксацию оборудования в шкафу, при необходимости закрепить его. При наличии подогрева проверить работоспособность нагревательного элемента.
19.7. Результаты технического обслуживания должны быть зафиксированы в журнале ППР.
19.8. В случае несоответствия стрел провиса допустимым значениям, необходимо провести перетяжку кабеля.
19.9. Определение места повреждения кабеля осуществляется путем визуального осмотра.
19.10. Повреждения кабеля в труднодоступном месте устраняются с помощью полной замены кабеля.
20. [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Требования техники безопасности
Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с энергосистемами общего пользования. Эти правила техники безопасности имеют преимущество перед любой информацией, содержащейся в этом документе.
21. [bookmark: _heading=h.qsh70q]Требования по охране труда перед началом работы
Перед началом работы необходимо:
21.1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
21.2. Получить задание у руководителя работ, при выполнении строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, ознакомиться под роспись с проектом производства работ или технологической картой.
21.3. Получить наряд-допуск на проведение работ, требующих осуществления организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, пройти целевой инструктаж по охране труда.
21.4. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно не загромождено посторонними предметами. При необходимости очистить рабочее место и подходы к нему от мусора, остатков строительных материалов и посторонних предметов, а в зимнее время от снега и льда, посыпать песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.
21.5. Проверить соответствие требованиям охраны труда применяемых средств подмащивания, тары, грузоподъемных механизмов и грузозахватных устройств, оснастки, защитных ограждений, средств индивидуальной защиты. 
21.6. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент (в том числе лестницы), проверить их исправность.
21.7. Открытые токопроводящие элементы монтажного оборудования должны быть заземлены до начала работ.
21.8. Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент (механический, пневматический, гидравлический, электрический) используемые при работе должны:
· Отвечать по своим техническим параметрам требованиям безопасности и содержаться в исправном состоянии;
· Использоваться по назначению (на тех видах работ, для которых они предназначенные) работниками, имеющими соответствующую подготовку и допуск к работе с ними;
· Применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение с высоты (крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление через фалы к предохранительному поясу работника и тому подобное).
· Кабели, шланги передвижных, переносных оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента, не должны создавать угрозы безопасности. Не допускается натягивать и перегибать питающие провода и кабели, их пересечение с металлическими канатами, электрическими кабелями и проводами, находящимися под напряжением.
21.9. При обнаружении нарушений требований охраны труда, работники не должны приступать к работе. О выявленных нарушениях необходимо поставить в известность руководителя работ для принятия мер по их устранению.
22. [bookmark: _heading=h.3as4poj]Требования по охране труда при выполнении работ
22.1. При эксплуатации кабелей следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".
22.2. К монтажу и эксплуатации кабеля допускается персонал, прошедший курс обучения технологическим правилам и приемам работ.
22.3. При работе с оптическим кабелем во время монтажа соединительных муфт, полок и кассет необходимо избегать прикосновений оптических волокон к незащищенному телу, чтобы предотвратить попадание стеклянных частиц волокон на кожу и в организм.
22.4. При работе на высоте запрещается устанавливать приставные лестницы под углом более 75 град. к горизонтали, без дополнительного крепления их верхней части.
22.5. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,3 м следует применять защитную каску и предохранительный пояс, закрепляемой конструкции сооружения или к лестнице, при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.
22.6. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей, надлежит на время производства работ ограждать или охранять.
22.7. На нижних концах приставных лестниц стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании стремянок на гладких опорных поверхностях (металл, плитка, паркет, бетон и тому подобное) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.
22.8. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в защитной каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.
22.9. Не допускается
· Выполнять работы при недостаточной освещенности;
· Поднимать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами (машинами);
· Спускаться с машины (механизма) на землю или подниматься на машину (механизм), а также прикасаться к машине (механизму), стоя на земле, когда машина (механизм) находится под напряжением;
· При работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих машин (механизмов).
· При работе с телескопической вышки (гидравлического подъемника) должна быть зрительная связь между находящимися в корзине (люльке) работниками и с машинистом. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий машинисту команды на подъем или опускание корзины (люльки).
· Работать с телескопической вышки (гидравлического подъемника) следует стоя на дне корзины (люльки) и закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение.
· Производить любые виды высотных и монтажных работ при скорости ветра 10 м/с и более, грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды, ниже установленной организацией-изготовителем лестниц и подъемных механизмов.
23. [bookmark: _heading=h.1pxezwc]При несчастном случае на производстве необходимо
· Быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников здравоохранения;
· Сообщить о происшествии ответственному лицу за безопасное производство работ или другому должностному лицу фирмы, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
24. [bookmark: _heading=h.49x2ik5]Ответственность при несоблюдении инструкции
В случае нарушения данной инструкции, повлекшее за собой порчу оборудования и материалов, а также причинения вреда здоровью, лицо, ответственное за производство работ, несет дисциплинарную и гражданско-правовую согласно действующего Законодательства Республики Казахстан.
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